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       1      162     8        1.02         165.24        65.27

Poz. Buc.
unitara totala

GreutateLungime Lungime

Extras armare

       2       24    16        2.84          68.16       107.62
       3        4    14        5.27          21.08        25.46
       4      289     8        1.12         323.68       127.85
       5        8    14        6.39          51.12        61.75
       6        4    14       18.80          75.20        90.84
       7       24    16        3.71          89.04       140.59
       8       16    12        1.65          26.40        23.44
       9        8    14        4.01          32.08        38.75

      10        6     8        1.02           6.12         2.42
      11      120    12        1.21         145.20       128.94
      12        1    12      200.00         200.00       177.60

Greutate totala  [kg] :       990.53 kg
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R-02
apr. 2019PLAN  DISPUNERE SI ARMARE CENTURI SI STALPISORI

PROIECT MODEL 1

DETALIU JONTARE CENTURĂ

NOTA: Innadirea barelor longitudinale din socluri se va face prin suprapunere pe o 
lungime l0 ≥ 60d, iar sectiunile de innadire vor fi decalate cu cel putin 1,00 m.
 Intr-o sectiune se vor innadi cel mult 50% din barele longitudinale.

Materiale:
Beton: C25/30-S3/S4-XC1;CEM II A-S 32.5(R)-0-16 A/C(max)=0.45;
Otel beton: Bst 500 S
Acoperirea minima cu beton a etrierilor: 2.5 cm

8  4 ø 128  2 ø 128  4 ø 12

PLAN COFRAJ SI ARMARE CENTURI SI STALPISORI
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Clasa de
importanță IV.

BENEFICIAR: 
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

Nota!
A se citi împreună cu:
- planurile de arhitecturã!
- planul R-01, R-03, R-04.

POZITIONAREA MUSTATIILOR CONFORM PLAN FUNDATII!

Tijele filetate Ø12 se vor dispune în betonul proaspăt, 
imediat după terminarea turnării centurilor!
Distanța dinre tije pe direcția centurii va fi de 80 cm.
Vezi plan șarpantă.
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importanță IV.

BENEFICIAR: 
CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA
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b [cm] h [cm]
Stalp perete  ext. 15 15 18 2.60 46.80 0.0225 1.053 C24

Montanti perete  ext. 5 15 9 2.50 22.50 0.0075 0.169 C24
Montanti perete  ext. 5 15 11 0.15 1.65 0.0075 0.012 C24
Diagonala perete ext. 15 15 4 3.00 12.00 0.0225 0.270 C24
Diagonala perete ext. 10 15 4 3.00 12.00 0.0150 0.180 C24
Talpa inf. perete ext. 15 15 4 5.00 20.00 0.0225 0.450 C24
Talpa sup. perete ext. 15 15 4 5.00 20.00 0.0225 0.450 C24
Buiandrug perete ext. 7 15 3 2.50 7.50 0.0105 0.079 C24

Stalp pereti int. 15 15 27 3.00 81.00 0.0225 1.823 C24
Diagonala pereti int. 15 15 26 3.50 91.00 0.0225 2.048 C24
Talpa inf. pereti int. 15 15 2 6.50 13.00 0.0225 0.293 C24
Talpa sup. pereti int. 15 15 2 6.50 13.00 0.0225 0.293 C24
Talpa inf. pereti int. 15 15 1 8.00 8.00 0.0225 0.180 C24
Talpa sup. pereti int. 15 15 1 8.00 8.00 0.0225 0.180 C24
Talpa inf. pereti int. 15 15 1 4.00 4.00 0.0225 0.090 C24
Talpa sup. pereti int. 15 15 1 4.00 4.00 0.0225 0.090 C24
Buiandrug perete int. 15 15 1 2.20 2.20 0.0225 0.050 C24

7.707VOLUM TOTAL C24 [m3]

EXTRAS MATERIAL LEMNOS PERETI STRUCTURALI

denumire
sect. transv.

nr. buc
lungime

[m]
lungime 

totala [m]
aria sect. 

transv. [m2]
volum 
[m3]

clasa

PLANUL PERETIILOR STRUCTURALI DIN LEMN

Nota!
A se citi împreună cu:
- planurile de arhitecturã!
- planul R-01, R-03, R-04.

1. Toate elementele se vor confecționa din lemn de brad ignifugat, tratat antiseptic și
insectofungicid, umiditate 12%, clasa de calitate I, (clasa de rezistențã C24), clasa de
exploatare 1 conform NP005-2003
2. Lungimile din extras  se vor comanda cu un spor de 10-20 cm
pentru a acoperi pierderile datorate îmbinãrilor pe șantier.
3. Toate piesele metalice vor fi galvanizate sau tratate cu material anticoroziv.
4. Înaintea confecționãrii elementelor din lemn, lungimile acestora vor fi verificate la
șantier.
5. Lucrãrile se vor executa tronsonat; se vor folosi prelate în vederea evitãrii umezirea
materialului lemnos.
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b [cm] h [cm]

G1 grinda de planseu 15 25 29 6,60 191,40 0,0375 7,178 C24

7,178

aria sect. 

transv. [m2]

volum 

[m3]
clasa

Extras material lemnos

VOLUM TOTAL C24 [m3]

sect. transv.
Pozitie denumire nr. buc

lungime

[m]

lungime 

totala [m]

15 x 15

25 +2.60
+2.85

Detaliu general de poziționare a grinzilor de planșeu, sc. 1:20

Grinzile de planșeu trebuie fixate în centură fie cu o tijă filetată M12 fie cu plăcuțe
metalice.

Nota:

PLAN  DISPUNERE GRINZI DE PLANȘEU
sc. 1:50

Note:
1. Toate elementele se vor confecționa din lemn de brad ignifugat, tratat antiseptic și
insectofungicid, umiditate 12%, clasa de calitate I, (clasa de rezistență C24), clasa de
exploatare 1 conform NP005-2003
2. Înaintea confecționării elementelor din lemn, lungimile acestora vor fi verificate la
șantier.
3. Dacă lucrările se vor executa tronsonat, atunci se vor folosi prelate în vederea evitării
umezirea materialului lemnos.
4. Capetele grinzilor de planșeu în dreptul centurilor trebuie hidroizolate, pentru a evita
putrezirea elementelor.

R-04
PLAN DISPUNERE GRINZI DE PLANȘEU
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Țiglă ceramică

Căprior
10x15

Șipcă
3x5

Clești
2x5x15

Piesa de coamă

Tijă filetată
2x2 M10

Pană de coamă
15x20 Contrasipcă

3x5

Detaliu coamă
scara 1:20

Detaliu prindere cosoroabă
scara 1:20

După montarea cosoroabelor, acestea se vor-

Indicații:
Tijele filetate Ø12 se vor dispune în betonul proaspăt,-
imediat după terminarea turnării centurilor.
Distanța dintre tije pe direcția centurii va fi de 80 cm.-

prinde în tije cu piulițe M12.

Ancora grindă
Ø12-350mm-S255

Căprior
10x15

Cosoroabă
15x15

Centură b. a.
25x30

VGS-M9/240 la căpriori 10x15

Ancora de pană căprior

Conectorii de lemn se montează cu șuruburi cu diametru de 5mm-

Detaliu talpă pentru popi
scara 1:20

Talpă
10x15

Pop
15x15

VGS-M9/320
șurub pt. lemn

Detaliu prindere contrafișă
scara 1:20

Căprior
10x15

Pană intermediară
15x22

Contrafișă
15x15

Pop
15x15

Clești
2x5x15

VGS-M9/240
șurub pt. lemn

Tijă filetată
M10

VGS-M9/320
șurub pt. lemn

VGS-M9/240
șurub pt. lemn

Tijă filetată
2x M10

VGS-M9/320
șurub pt. lemn

VGS-M9/320
șurub pt. lemn

VGS-M9/240
șurub pt. lemn

VGS-M9/240
șurub pt. lemn

3

Grindă de planșeu
15x25

Ancora grindă
Ø12-300mm/600mm-S255

b [cm] h [cm]

1 Caprior 10 15 42 5.60 235.20 0.0150 3.528 C24

2 Caprior 8 15 12 3.60 43.20 0.0120 0.518 C24

3 Cosoroaba 15 15 8 4.50 36.00 0.0225 0.810 C24

4a Pana 15 20 2 5.00 10.00 0.0300 0.300 C24

4b Pana 15 20 2 4.50 9.00 0.0300 0.270 C24

4c Pana 15 20 2 4.50 9.00 0.0300 0.270 C24

4d Pana 15 20 2 4.20 8.40 0.0300 0.252 C24

5a Pana de coama 15 20 1 5.00 5.00 0.0300 0.150 C24

5b Pana de coama 15 20 1 4.50 4.50 0.0300 0.135 C24

5c Pana de coama 15 20 1 4.50 4.50 0.0300 0.135 C24

5d Pana de coama 15 20 1 4.20 4.20 0.0300 0.126 C24

6 Talpa 10 15 12 4.00 48.00 0.0150 0.720 C24

7 Pana terasa 15 15 1 4.50 4.50 0.0225 0.101 C24

8 Clesti 5 15 38 3.70 140.60 0.0075 1.055 C24

9 Clesti 5 15 30 1.20 36.00 0.0075 0.270 C24

10 Pop 15 15 10 1.80 18.00 0.0225 0.405 C24

11 Pop 15 15 5 3.70 18.50 0.0225 0.416 C24

12 Contrafisa 15 15 24 1.50 36.00 0.0225 0.810 C24

13 Stalp terasa 15 15 12 2.80 33.60 0.0225 0.756 C24

11.027VOLUM TOTAL C24 [m3]

Extras material lemnos

Pozitie denumire
sect. transv.

nr. buc
lungime

[m]

lungime 

totala [m]

aria sect. 

transv. [m2]

volum 

[m3]
clasa

Plan șarpantă, sc.=1:50

PLAN  ȘARPANTĂ
sc. 1:50

Vedere axonometrică a șarpantei

Note:
1. Toate elementele se vor confecționa din lemn de brad ignifugat, tratat antiseptic și
insectofungicid, umiditate 12%, clasa de calitate I, (clasa de rezistență C24), clasa de
exploatare 1 conform NP005-2003
2. Lungimile din extras ale căpriorilor și panelor se vor comanda cu un spor de 10-20 cm
pentru a acoperi pierderile datorate îmbinărilor pe șantier.
3. Peste căpriori se vor dispune șipci de 50x30 mm la 30 cm interax confecționate din lemn
de esență moale (rășinoase), clasa minimă de calitate II (clasa minimă de rezistență C16).
4. Toate piesele metalice vor fi galvanizate sau tratate cu material anticoroziv.
5. Înaintea confecționării elementelor din lemn, lungimile acestora vor fi verificate la
șantier.
6. Lucrările se vor executa tronsonat; se vor folosi prelate în vederea evitării umezirea
materialului lemnos.
7. Între clești cu lungimi mai mari decât 6,00 m se vor dispune elemente de rigidizare
"fururi" (10x15-15cm) R-05

PLAN ȘARPANTĂ


